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HP 41 Negativlage

ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Anlage 21.4
. Als Typenentwurf
Stahltrapezprofil Typ HP 41 in bautechnischer Hinsicht gepriift
Querschnitts- und Widerstandsgré3en nach DIN 18807 und der Anpassungs- Priifbescheid-Nr. I B2-543-921
richtlinie Stahlbau. Ministerium fiir Stadtebau und Wohnen,

Kultur und Sport
- Priifamt fiir Baustatik -
Disseldorf, den 21.04.2004

Im Auftrag: r Bearbeiter:
Sy g

Profiltafel in Neqgativlage
MaBe in [mm]

2
Nl
Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen = “,,L"Q//
bei nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast " i
Nennblech-| Feld- Endauflager- Zwischenauflager: Nachweisverfahren E-E Zwischenauflager: Nachweisverfahren P-P
dicke moment kréfte Interaktion Biegemoment/Auflagerkraft ¥ Reststiitzmomente ©
Iragfahig- Geb{ata(l:(hs- M R £ :uwfi;‘g:"' Mgx = O far L < min £
eit tauglichkeit ¥e ‘Mg sk 7 -Ba sk - i
= Sk o - .S, < 1| kraft Mrx = _L_m'D__{_..maxMR,k
MB,k /}’M RB,k /}’M max £ —min ¢
Mpx = maxMgy fir L > max ¢
in MEex Ratx RaGx Mg’k Rg'k maxMgk | maxRp min ¢ max ¢ maxMg «
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m}] [kNm/m} [kN/m] [m] [m] [kNm/m]

2 ba= 40 mm 9 Zwischenauflagerbreite bg = 10 mm, e= 2
0,75 3,31 16,03 16,03 3,31 23,67 3,31 21,16
0,88 3,98 23,59 23,59 3,98 35,25 3,98 31,58
1,00 4,63 31,48 31,48 4,63 47,64 4,63 42,62
1,25 5,88 47,89 47,89 5,88 73,96 5,88 66,13
1,50 7,09 67,26 67,26 7,09 105,52 7,09 94,37

D pa= 40 mm 4 Zwischenauflagerbreite bg > 60 mm, &= 2
0,75 3,31 16,03 16,03 3,31 41,32 3,31 36,95
0,88 3,98 23,59 23,59 3,98 60,47 3,98 54,19
1,00 4,63 31,48 31,48 4,63 80,60 4,63 72,11
1,25 5,88 47,89 47,89 5,88 122,04 5,88 109,12
1,50 7,09 67,26 67,26 7,09 170,57 7,09 152,55

Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen
bei nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast "

Nenn- Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. Gurt
blechdicke | moment Endauf- 5 i _ Endauf- 5 o _
lager Zwischenauflager, €= 1 lager Zwischenauflager, ¢ = 1
t Mex Rax Mg, Ry, |maxMgyx| maxRsx| Rax M, Rz, | maxMeyx | maxRex

[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m)] [kN/m] [kNm/my} [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m)]

0,75 3,31 66,61 430 | 173,16 | 3,31 132,22 | 33,30 2,15 86,58 1,65 66,61
0,88 3,98 84,71 519 | 220,16 | 3,98 | 169,43 | 42,36 2,60 |[11029 | 2,00 84,71
1,00 4,63 96,81 6,02 | 251,64 | 4,63 | 193,63 | 4841 3,01 125,82 | 2,32 96,81
1,25 588 {12203 | 7,64 | 31737 | 5,88 |244,05| 61,01 3,82 | 158,68 | 2,94 | 122,03
1,50 7,09 | 14724 | 9,22 | 383,00 7,09 |294,48 | 73,62 4,61 191,50 | 3,54 | 147,24

' An den Stellen von Linientasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment Mg, sondern mit dem Stitzmoment
Mg « fir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fhren.

% b, = Endauflagerbreite. Bei einem Profiliberstand & > 50 mm dirfen die Ra - Werte um 20% erhoht werden.

3 Fur kleinere Auflagerbreiten miissen die charakteristischen Werte der Widerstandsgrdf3en linear im entsprechenden Verhiltnis reduziert werden. Dabei darf fir
Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, 10 mm eingesetzt werden.

f’ Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten liegen, dirfen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréBen linear interpoliert werden.

® Interaktion wie oben dargestelit. Sind keine Werte fiir Mg'k und Rg‘k gegeben, gilt nur yr - Mgsx < maxMgx/ym und ¥ * Rgsk £ maxRek/¥m.

® L = kleinere der benachbarten Stitzweiten. Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein
Nachweis nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch zu fuhren.




HP 107 Positivlage

ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Anlage 22.1
Stahltrapezprofil Typ HP 107 Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift
Querschnitts- und Widerstandsgréen nach DIN 18807 und der Anpassungs- Priifbescheid-Nr. I B2-543-921
richtlinie Stahlbau Ministerium fiir Stidtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
Profiltafel in Positivilage - Priifamt fiir Baustatik -
MaBe in [mm] Dusseldorf, den 21.04.2004
Im Auftrag: Der Bearbeiter:
250 79 T L%
Al a g »
g G
- L 19 |n
ol 750

Streckgrenze des Stahlkerns fy x = 320 N/'mm?

MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- Eigen- . 1 Grenz-
blechdicke| last Biegung Normalkraftbeanspruchung stiitzweiten ¥
' nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt 2 Lgr [m]
tn g Fet Fet Ay ig z, Ay ot Zot | Einfeld- | Mehrfeld-
(mm] | [kN/m2] | [em*m] | [em*m] | [cm¥m]} | [cm] em] | [em®m] | f[cm] [om} |trdger | trager
0,75 0,100 | 1789 178,9 | 11,09 4,02 5,32 6,29 4,46 5,32
0,88 0,117 | 2116 | 211,6 | 13,12 4,02 5,32 8,20 4,39 5,32
1,00 0,133 | 2418 | 241,8 | 14,99 4,02 5,32 10,00 4,33 5,32
1,25 0,167 | 304,8 | 304,8 | 18,90 4,02 5,32 14,00 4,23 5,32
1,50 0,200 { 367,8 | 367,8 | 22,80 4,02 5,32 18,28 4,15 5,32
Schubfeldwerte
zulTs = G¢/750 [kN/m] 2ulF,?
Gs = 10¥(K1+Ka/Ls) Einleitungstinge a
ty minL.* zulT, zulT, Le® Ki Kz Ks® [ 2130mm [ >280mm
[mm] [m] [kN/m) [kN/m] [m] [m/kN] [M%/kN] [ [kN] [kN]
Ausfiithrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6
0,75 2,42 1,88 4,11 5,18 0,265 35,362 0,500
0,88 2,22 2,42 6,26 4,39 0,224 23,226 0,540
1,00 2,08 2,95 8,74 3,85 0,196 16,634 0,580
1,25 1,85 4,18 15,59 3,07 0,156 9,326 0,650
1,50 1,68 5,54 24,93 2,56 0,129 5,832 0,710
Ausfithrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7
0,75 2,45 7,87 6,68 3,16 0,265 4,515 0,94
0,88 2,25 10,12 10,17 2,71 0,224 2,965 0,94
1,00 2,11 12,37 14,20 2,41 0,196 2,124 0,94
1,25 1,88 17,50 25,32 1,96 0,156 1,191 0,94
1,50 1,71 23,19 41,49 1,71 0,129 0,745 0,94

" Effektive Tragheitsmomente far Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

3 Mitwirkender Querschnitt fir eine konstante Druckspannung o = f,

% Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen verwendet werden darf.
Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Trapezprofile mit lastverteilenden Maf3nahmen (z.B. Holzbohlen) begangen werden.

4 Bej Schubfeldlidngen Ls < minLs miissen die zulassigen Schubfliisse reduziert werden.
® Bei Schubfeidiangen L, > L ist zulT3 nicht maBgebend.

® Auflager-Kontaktkrifte Rg = Ks * y * T; (T = vorhandener SchubftuB in [kN/m])

? Einzellast geman DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5




HP 107 Positiviage

22.2
ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Anlage
. Als Typenentwurf
Stahltrapezprofil Typ HP 107 in bautechnischer Hinsicht gepriift
Querschnitts- und WiderstandsgréBen nach DIN 18807 und der Anpassungs- Priifbescheid-Nr. I B2-543-921
richtlinie Stahlbau. Ministerium fiir Stidtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
Profiltafel in Positivlage - Priifamt fiir Baustatik -
MaBe in [mm] W Dusseldorf, den 21.04.2004
‘_L.I - 179 4 % Im Auftrag: Der Bearbeiter:
i
8 3 . |
h ’ \ =
. §
" L 1 |n , ) S
= 750 2> R A
< @d’eb,_ ' ,‘,._,t\gé\
- JLALY
e
Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen
bei nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast "
Nennblech- | Feld- Endauflager- Zwischenauflager: Nachweisverfahren E-E Zwischenauflager: Nachweisverfahren P-P
dicke moment kréfte Interaktion Biegemoment/Auflagerkraft Reststiitzmomente ©
Tragfahig- | Gebrauchs- P Zm;ilsct;en- Max = O fir L < min £
keit tauglichkeit |y -Mggy [ ¥ -Rpgk e er L - min¢
v tlSo | <1 Max = ————— maxMgy
Max /m Rex/¥m max ¢ —min ¢
Mn,k = maan,k fir L = max ¢
tn Mrx RaTk Racx M, Rg. | maxMsx | maxRex | min2 max ¢ maxMg
fmm] | kNmv/m] | [kN/m] kN/m) | [kNm/m] | [kN/m] | [kNmvm] | [kN/m] [m] [m] [kNm/m)
D bp= 40 mm 3 Zwischenauflagerbreite bg = 60 mm, &= 2

0,75 9,57 9,92 9,92 9,57 25,55 9,57 22,86
0,88 11,79 14,38 14,38 | 11,79 [ 36,95 11,79 | 33,09
1,00 13,78 18,64 18,64 13,78 | 47,74 13,78 | 42,69
1,25 17,96 | 29,02 | 29,02 17,96 | 73,91 17,93 | 66,12
1,50 22,14 | 41,39 | 41,39 | 22,14 | 104,98 | 22,14 | 93,89

2 bp= 40 mm 4 Zwischenauflagerbreite bg > 160 mm, &= 2

0,75 9,567 9,92 9,92 9,57 37,25 9,57 33,31
0,88 11,79 14,38 14,38 11,79 | 53,43 11,79 | 47,79
1,00 13,78 18,64 18,64 13,78 | 68,60 13,78 | 61,36
1,25 17,96 | 29,02 | 29,02 17,96 | 105,06 | 17,96 | 93,99
1,50 22,14 | 41,39 | 41,39 | 22,14 | 147,79 | 22,14 | 132,20

Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen
bei nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast "

Nenn- Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. Gurt
blechdicke { moment Endauf- 5 i _ Endauf- 5) o _
lager Zwischenauflager, € = 1 lager Zwischenauflager, €= 1
tn ME Raxk Mg,k Rg‘k maxMg | maxRpx Rax Mg,k Rg‘k maxMgk | maxRsx

fmm] | (kNm/m] | [kN/m] | [kNnvm] | [kN/m] | [kNm/m} | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m) | [kim)

0,75 9,57 42,47 | 12,44 | 110,47 | 9,57 84,95 | 21,45 6,22 55,23 4,78 42,47
0,88 11,79 | 68,53 | 15,32 | 178,17 | 11,79 | 137,05 | 34,26 7,66 89,09 5,89 68,53
1,00 13,78 | 95,77 | 17,91 | 248,95 | 13,78 | 191,54 | 47,89 8,95 | 12441 | 6,89 95,77
1,25 17,96 | 149,23 | 23,35 | 388,08 | 17,96 | 298,46 | 74,61 11,67 | 193,96 | 8,98 | 149,23
1,50 22,14 | 213,42 | 28,78 | 554,88 | 22,14 | 426,84 | 106,71 | 14,39 | 277,44 | 11,07 | 213,42

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment Mg, sondern mit dem Stiitzmoment
Mg « flir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren.

2 pa= Endauflagerbreite. Bei einem Profiliberstand i > 50 mm darfen die Ra - Werte um 20% erhoht werden.

® Far kleinere Auflagerbreiten massen die charakteristischen Werte der WiderstandsgroBen linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Dabei darf for
Auflagerbreiten kleiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, 10 mm eingesetzt werden.

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefithrten liegen, dirfen die charakteristischen Werte der WiderstandsgroBen linear interpoliert werden.

% Interaktion wie oben dargestellt. Sind keine Werte fiir Mg'k und Rg,k gegeben, gilt nur ye *Mgsi < maxMgi/ymund ye * Resk < maxRex/ ym.

® | = kleinere der benachbarten Stitzweiten. Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder ein
Nachweis nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch zu fihren.




HP 107 Negativlage

ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Anlage 22.3
Stahltrapezprofil Typ HP 107 Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft
Querschnitts- und WiderstandsgréBen nach DIN 18807 und der Anpassungs- Priifbescheid-Nr. 11 B2-543-921
richtlinie Stahlbau. Ministerium fiir Stidtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
Profiltafel in Negativlage - Prifamt fiir Baustatik -
MaBe in [mm] Dusseldort, den 21.04.2004
Im Auftrag: Der Bearbeiter:
, 750
l 179 71
u 1

|
y m_/—\[ f

250 179

LA O 3
Streckgrenze des Stahlkerns f,x = 320 N'mm? 7) /ﬁ o
MaBgebende Querschnittswerte \\%Wd‘*}’
Nenn- Eigen- ] N S Grenz-
blechdicke| last Biegung Normalkraftbeanspruchung stttzweiten
nicht reduzierter Querschnitt | mitwirkender Querschnitt 2 Lgr [M]
tn g ot Vot Ay ig z, Ay ot Zof Einfeld- | Mehrfeld-
[mm] | [kN/m2] | [em*m] | [ecm*m] | [cm®m] | [cm] fem] | [em¥m] | [cm] [cm] |trdger | trager

0,75 0,100 | 178,9 | 178,9 | 11,09 4,02 5,32 6,29 4,46 5,32
0,88 0,117 | 2116 | 211,6 | 13,12 4,02 5,32 8,20 4,39 5,32
1,00 0,133 | 2418 | 241,8 | 14,99 4,02 5,32 10,00 4,33 5,32
1,25 0,167 | 304,8 | 304,8 | 18,90 4,02 5,32 14,00 4,23 5,32
1,50 0,200 | 367,8 | 367,8 | 22,80 4,02 5,32 18,28 4,15 5,32

Schubfeldwerte
2ulT3 = Go/750 [kN/m] zulF, "
Gs = 10Y/(K1+Ka/Ls) " Einleitungslénge a
ty minLs¥ zulT, 2ulT; L ¥ Ki Kz Ks® >130mm | =280 mm

[mm)] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [m/kN] [m?/kN] [-] [kN) [kN]
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 6

0,75 2,42 1,88 4,11 5,18 0,265 35,362 0,500

0,88 2,22 2,42 6,26 4,39 0,224 23,226 0,540

1,00 2,08 2,95 8,74 3,85 0,196 16,634 0,580

1,25 1,85 4,18 15,59 3,07 0,156 9,326 0,650

1,50 1,68 5,54 24,93 2,56 0,129 5,832 0,710
Ausfiihrung nach DIN 18807 Teil 3, Bild 7

0,75 2,45 7,87 6,68 3,16 0,265 4,515 0,94

0,88 2,25 - 10,12 10,17 2,71 0,224 2,965 0,94

1,00 2,11 12,37 14,20 2,41 0,196 2,124 0,94

1,25 1,88 17,50 25,32 1,96 0,156 1,191 0,94

1,50 1,71 23,19 41,49 1,71 0,129 0,745 0,94

" Effektive Tragheitsmomente far Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

3 Mitwirkender Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o =f

% Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil als tragendes Bauteil von Dach- und Deckensystemen verwendet werden darf.
Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Trapezprofile mit lastverteilenden Maf3nahmen (z.B. Holzbohlen) begangen werden.

“ Bei Schubfeldlangen L, < minL, miissen die zulissigen Schubflisse reduziert werden.

® Bei Schubfeldlangen L, > Lg ist zulT; nicht maBgebend.

® Auflager-Kontaktkrafte Rs = Kg - v + T; (T = vorhandener Schubfluf3 in [kN/m])

) Einzellast gemaR DIN 18807 Teil 3, Abschnitt 3.6.1.5




HP 107 Negativlage

ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme Anlage 22.4
. Als Typenentwurf
Stahltrapezprofil Typ HP 107 in bautechnischer Hinsicht gepriift
Querschnitts- und Widerstandsgrdfen nach DIN 18807 und der Anpassungs- Priifbescheid-Nr. 11 B2-543-921
richtlinie Stahlbau. Ministerium fiir Stidtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
Profiltafel in Negativiage - Pridfamt fiir Baustatik -
MaBe in [mm] Disseldorf, den 21.04.2004
, 750 * Im Auftrag: Der Bearbeiter:
r 179 71 | b
= N/
=4
- s';’
b W4
250 sV

Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen
bei nach unten gerichteter und andriickender Flichentast "

Nennbiech-| Feld- Endaufiager- Zwischenauflager: Nachweisverfahren E-E Zwischenauflager. Nachweisverfahren P-P
dicke moment kréfte Interaktion Biegemoment/Auflagerkraft % Reststiitzmomente ©
Tragfahig- Gebrguchg;— £ ::fn:;t;ern Mpx = O fir L £ min ¢
keit tauglichkeit | 7 -Mgsy | 7 -Resk <1 vaatt Mayr o L—min M
0 0 - Rk = ————-Max Rk
MB,k /YM RB,k /}’M max ¢ - min{
Mgk = maxMgy fir L 2 max ¢
tn Mex Rarx Racx Mg, Rg, maxMg« | maxRex min ¢ max /¢ maxMg
mm] | [kNm/m] | [xN/m) (kN/m] | [kNm/m) | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m) [m] [m) [kNm/m]
Dby = 40 mm 9 Zwischenauftagerbreite bg = 60 mm, e= 2

0,75 9,57 9,92 9,92 9,57 25,55 9,57 22,86
0,88 11,79 14,38 14,38 11,79 36,95 11,79 33,09
1,00 13,78 18,64 18,64 13,78 47,74 13,78 42,69
1,25 17,96 29,02 29,02 17,96 73,91 17,93 66,12
1,50 22,14 41,39 41,39 22,14 | 104,98 | 22,14 93,89
Dpa= 40 mm 4 Zwischenauflagerbreite bg > 160 mm, e= 2
0,75 9,57 9,92 9,92 9,57 37,25 9,57 33,31

0,88 11,79 14,38 14,38 11,79 53,43 11,79 47,79
1,00 13,78 18,64 18,64 13,78 68,60 13,78 61,36
1,25 17,96 29,02 29,02 17,96 105,06 17,96 93,99
1,50 22,14 41,39 41,39 22,14 147,79 | 22,14 132,20

Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen
bei nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast R

Nenn- Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. Gurt
blechdicke | moment Endauf- 5) | _ Endauf- 5) . _
lager Zwischenauflager, €= 1 lager Zwischenauflager, e = 1
tn Mex Rax M, Rg, |maxMsy | maxRex| Rax Mg, Ry, | maxMsx | maxRex

(mm] | kNm/m] | [kN/m] | (kNmvm] | (kN/m] | (kNm/m) | [kN/m] | [kN/m) | (kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [KN/m)

0,75 9,57 42,47 | 12,44 | 110,47 | 9,57 84,95 | 21,45 6,22 55,23 4,78 42,47
0,88 11,79 | 68,53 | 1532 | 178,17 | 11,79 | 137,05 | 34,26 7,66 89,09 5,89 68,53
1,00 13,78 | 95,77 | 17,91 | 248,95 | 13,78 | 191,54 | 47,89 895 | 124,41 | 6,89 95,77
1,25 17,96 | 149,23 { 23,35 | 388,08 | 17,96 | 298,46 | 74,61 11,67 | 193,96 | 8,98 | 149,23
1,50 22,14 | 213,42 | 28,78 | 554,88 | 22,14 | 426,84 | 106,71 | 14,39 | 277,44 | 11,07 | 213,42

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment Mg, sondern mit dem Stitzmoment
Ms . fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

2 b = Endauflagerbreite. Bei einem Profiliiberstand ii > 50 mm diirfen die Ra - Werte um 20% erhoht werden.

® Far kleinere Auflagerbreiten miissen die charakteristischen Werte der Widerstandsgrofen linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Dabei darf fir
Auflagerbreiten kieiner als 10 mm, z.B. bei Rohren, 10 mm eingesetzt werden.

4 Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten liegen, dirfen die charakteristischen Werte der Widerstandsgrof3en linear interpoliert werden.

® Interaktion wie oben dargestellt. Sind keine Werte fiir Mg'k und Rg’k gegeben, gilt nur yr - Mg sk £ maxMgk/ym und ye - Rgsk < maxRgx/ ym.

® L = kleinere der benachbarten Stitzweiten. Sind keine Werte fiir Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg x = 0 zu setzen oder ein
Nachweis nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch zu fahren.
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Die einzelnen Angaben in dieser Druckschrift gelten nur dann als zugesicherte Eigenschaft, soweit sie

jeweils im Einzelfall ausdriicklich als solche schriftlich bestétigt sind. Technische Anderungen vorbehalten.
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