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Hoesch Kassette
Die Grundlage, auf die man aufbauen kann

Hoesch Kassette Akustik
Eine Basis auf die Sie sich verlassen können

WAND:
Universelles System für den
klassisch zweischaligen
Wandaufbau (Wellprofi le, 
Trapezprofi le, Planeele). 
Entkoppelung von Innen- und 
Außenschale mit bewerteten 
Schalldämmmaßen
bis Rw=54 dB.
Durch einen besonderen
Wandaufbau kann die
Feuerwiderstandsklasse W 90-A 
erreicht werden.

ALLGEMEIN:
Bis zu 8,0 m Stützweiten.
Mögliche Integration einer
Blitzschutzanlage.

WAND:
Zu den Vorteilen der Hoesch
Kassette addieren sich sehr 
gute Schallabsorptionswerte.
Optional wird der Trennstreifen
auch werkseitig montiert.

ALLGEMEIN:
Tabellenwerte siehe Hoesch 
Kassette.

Profi lhöhe
h

mm

max. 
Lieferlänge

m

Material-
dicke t

mm
Hoesch Kassette

HK 120/600

15

HK 100/600

HK 140/600

Profi lbreite 
b

mm

Gewicht

kg/m2

100 600*

*) Profi lbreite 500 mm auf Anfrage
Passkassetten in verschiedenen 
Ausführungen bis max. 8 m Länge 
möglich

HK 160 /600

9,00
10,50
12,00
15,00
18,00

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

120 600*

9,40
11,03
12,53
15,67
18,80

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

140 600*

9,80
11,50
13,07
16,33
19,60

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

160 600*

10,00
11,97
13,60
17,00
20,40

Bestellbeispiel Hoesch Kassette:
HK 140/ 600/ 1,00 mm
Deckbreite: 600 mm
Seite A: dünnbeschichtet ähnlich RAL 9002
Seite B: Schutzlack

Die Unterkonstruktion für Hoesch Wellprofi le, 
Trapezprofi le und Sidingfassade Planeel®

Seite B
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