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Hoesch Additiv-Floor®
Патентовано иновационно решение

Съвършеното строителство с леки елементи – 6 етажа свободно закрепени над 100 m отвор

RAL по избор и успоредно бетониране на междует. плочи без допълнителни монтажни опори Възможно интегриране на противопожарна защита до F90

Бърз монтаж без кран

Ефирни конструкции

Напълно използваема покрита площ без межд. опори (отвор на главnата греда до 16 m)Готова конструкция - изглед отдолу

Закрит паркинг към Панаир Щутгарт 
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Оставащ кофраж
Бетониране с печалба

ТАВАН:
Рентабилен кофраж със 
завършен външен вид 
на тавана. С висока 
товароносимост и ниско 
собствено тегло. Бърз 
монтаж поради големите 
размери, дължини по избор. 
Типове трапецовидни 
профили – вж. стр. 7 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Статичното оразмеряване се 
осъществява с обичайните 
таблици за натоварване 
на типове трапецовидни 
профили при съблюдаване 
на статичната схема на 
монтаж. 

Hoesch Пòкривна система 2000
Здрава, стабилна, с бърз монтаж

ТАВАН:
Лесен начин за намаляване 
на разходите: бързо полагане 
поради индустриалната 
предварителна изработка. 
Светли отвори до 10 m при 
много ниско собствено тегло. 
Висока товароносимост и с 
перфорация за подобряване 
на акустичните качества. 

mm
0,75 
0,88 
1,00 
1,25 
1,50 

Профилирани плоскости
Молим да съблюдавате страни A и B!

Дебелина 
t

Тегло на
профила

Макс. дост. 
дължина

Полагане само с опорни елементи (№ за поръчка K32-011/-013/-014/-016) и монтажна 
лента (№ за поръчка K32-021, K32-023). 
При различни покрития посочете страна A и B (горна и долна). 

Профил TRP 200A
Перфориран горен пояс

Отн. дял на отворите 16 %

kg/m2

9,60
11,30
12,80
16,00
19,20

m

24

24

0,75 
0,88 
1,00 
1,25 
1,50 

8,36
9,84

11,20
14,00
16,00

Профилирана 
плоскост

Опорен елемент

Монтажна лента

Профил TRP 200
75

20
5

750

B
A

t

580

75

20
5

750

B
A

t

580



Специални и ъглови елементи за Hoesch-панели тип “сандвич”Елементи за закрепване

Прозрачни елементи от усилена със стъклени влакна пластмаса
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Лентообразни прозоречни каси

ПОКРИВ:
Стандартизираните по 
отношение на детайлите 
лентообразни прозоречни 
каси се оразмеряват за 
желаните габарити и в 
съответствие с изскванията 
на статиката и се 
произвеждат с дебелини 
2/2,5/3 mm от поцинкована 
стоманена ламарина, респ. и 
с нанесено покритие. 
Отделните части на касите 
са с вече пробити отвори, 
готови за монтаж. 

Светлина от завода

Качество от един производител
Принадлежности

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

• Елементи за закрепване и 
връзка

• Уплътнителни ленти
• Плоски ламарини
• Дървен носещ елемент за 

оберлихт-куполи 
• Прозрачни елементи за 
осветление

• Лентообразни прозоречни 
каси 
• Пълнители за профили

• Снегозадържащ елемент
• Специални елементи за 

ъгли и атики
• Назъбени ламарини
• Други принадлежности – 

при запитване.

Позициониране на покриваНапречни разрези



www.hoesch-bg.com36

Hoesch кантоващи елементи
Гъвкави решения за специални изисквания

ДЕТАЙЛИ Специални кантоващи eлементи  
2,0/2,5/3,0 mm

Кантоващи елементи 
 0,63 - 1,5 mm

КАНТОВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ 0,63 - 1,5 mm
Богатата наличност от предварителни заготовки на Hoesch 
включва при кантоващите елементи с дебелини от 0,63 до 
1,5 mm голям избор от стоманени ламарини с покрития 
за всички стандартни приложения. Като опция се доставят 
и кантоващи елементи от алуминий. 
Стандартизираните цветове можете да видите в 
актуалните мостри на цветовете. 
Кантоващи елементи, които сa с различна дебелина на 
материала или се отклоняват по цвят от стандартните 
цветни тонове, се изработват специално по Ваше 
желание. 

Приложение на кантоващите елементи:
• Покриване на атики, маии и билà 
• Покриване с ламарина на външни и вътрешни ъгли
• Рамки на прозорци, врати и осветителни куполи
• Профили за усилване на ръбове
• Дъждоприемници
• Капкоотвеждащи каналчета
• Покриване с ламарина на цокли и преходи
• Ограничителни (дистанционни) профили за носещи 

конструкции под елементите
• Z-образни профили 

СПЕЦИАЛНИ КАНТОВАЩИ  
ЕЛЕМЕНТИ 2,0/2,5/3,0 mm
Специалните кантоващи елементи се използват, ако 
статиката го изисква, и са от поцинкована стоманена 
ламарина, по желание – и с покритие (полиестер, близко 
до RAL 9002, сивобяло). Доставна дължина до 8,0 m. 
Строителни елементи с отвори и изрези се произвеждат 
индивидуално, прецизно и готови за монтаж съгл. 
Вашите планове. 

Приложение на специалните кантоващи елементи:
• Невидими сменяеми профили за осветителни куполи
• Усилващи профили за лентообразни прозорци в 

касетъчни стени
• Лентообразни прозоречни каси
• Вертикални елементи на атики
• Вертикални елементи на портали
• Щурцове
• Ограничителни (дистанционни) профили
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Материали, използвани от Hoesch
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бреговата линия
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1) Без постоянно натоварване · 2) Необходимо е запитване и точни данни за отстояния < 2 km 
+++ много подходящ / ++ подходящ до голяма степен / + подходящ / - неподходящ

Вид покритие

Гланцът идва отвътре

ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ:
Изходният материал – стоманена 
лента – се облагородява чрез 
горещо поцинковане, с Galfan®, 
или Galvalume® за всички 
допълнителни системи за покритие, 
като по този начин се интегрира и 
катодна защита срещу корозия на 
отрязани на обекта кантове или 
точково “нараняване”. За чисто 
метален външен вид Galvalume 
може да се използва и без 
допълнително цветно покритие. 

МЕТАЛНИ ПОКРИТИЯ:
ЦИНК:
Z 275 горещопоцинкована 
стомана, тегло на двустранното  
покритие 275 g/m2, дебелина на 
слоя около 20 μm за всяка страна. 
Области на приложение: 
Трапецовидни профили, касети, 
профилни части и аксесоари. 

GALFAN® (ЦИНК-АЛУМИНИЙ):
ZA 255 стомана с покритие от 
цинкова сплав, клас на корозионна 
защита I по DIN 55928.
Тегловни проценти на сплавта: 95% 
цинк, 5% алуминий, тегло на 
двустранното покритие 255 g/m2, 
дебелина на слоя около 20 µm,
Области на приложение: 
Елементи тип “сандвич”. 

GALVALUME® (АЛУМИНИЙ-ЦИНК):
Чисто метално въздействащата 
Galvalume-повърхност с видимо 
алуминиево-цинково покритие за 
приложение на открито и в закрити 
помещения прави впечатление от 
пръв поглед. Без допълнителни 
системи за покритие на лентата 
изходният материал – стоманена 
лента – има клас на корозионна 
защита III.. AZ 185 стомана с 
покритие от цинкова сплав, клас на 
корозионна защита IІІ, тегловни 

проценти на сплавта: 55% 
алуминий, 43,4% цинк, 1,6% 
силиций, тегло на двустранното 
покритие 185 g/m2, дебелина на 
слоя около 25 µm. 
Области на приложение: 
Трапецовидни и вълнообразни 
профили, сандвич-елементи, 
специални приложения при 
висока устойчивост на топлинно 
въздействие.

ДУПЛЕКСНА СИСТЕМА:
За допълнително повишаване на 
защитата от корозия, върху 
металното покритие се нанася 
органично покритие на лентата 

(PLADUR® PVDF/ SP/ DU, или 
защитен лак RSL на обратната 
страна с дебелина около 10 µm) с 
точно съгласувани качества 
помежду им. 
При необходимост нашите 
продукти могат да бъдат 
произведени и от други основни 
материали, напр. алуминий или 
неръждаема стомана. 

РЯЗАНЕ НА ОБЕКТА:
Строителните елементи на Hoesch 
се конфекционират предварително 
по желание на клиента. За рязане 
на обекта трябва да се използват 
само подходящите режещи 
инструменти – напр. прободни 
триони с фини зъби за сандвич- 
елементи, ножици за ламарина и 
фрезоващи инструменти  за 
останалите строителни елементи. 
Стружките трябва да се 
отстраняват веднага. Не бива да 
се използват технологии за рязане, 
развиващи висока температура  
(напр. ъглошлайф-машина).

КАТОДНА ЗАЩИТА НА 
КАНТОВЕТЕ:

При рязането се образуват т. н. 
повърхнини на среза. 
Катодната защита на кантовете 
е електрохимичен процес, 
при който чистите повърхности на 
среза от поцинкованата 
на лента стоманена ламарина
от своя страна се покриват със 
защитен цинков слой. 

ПОЧИСТВАНЕ:
Покритията на Hoesch нямат 
нужда от поддръжка.  
Указания за почистване в процеса 
на монтаж ще намерите на  
www.hoesch-bg.com
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Zn

Zn

Fe Zn

Защитно фолио
Покривен лак

Слой-подложка за лака
Предварителна обработка

Цинково покритие
Стоманено ядро

Слой защитен лак
Предварителна обработка
Цинково покритие

ПРИМЕРНИ 
СЛОЕВЕ ПОКРИТИЯ:
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СТАНДАРТНИ ЦВЕТНИ ТОНОВЕ:
Ние ви предлагаме свобода в избора на цветове 
и висококачествени покрития, които водят 
до дълготраен отличен резултат. Подчертайте 
архитектурната си концепция чрез продуктите 
на Hoesch с перфектни покрития и оптимално 
съотношение цена/качество. 
Постоянното наличие на склад на обичайните 
изходни материали и цветни тонове ви осигурява 
предимството на краткосрочна доставка.  
На следващата страница ще видите възможностите  
за доставки с всички стандартни цветни тонове.

СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ:
В случай, че желаният от Вас цветен тон е различен 
от стандартните: 
Ако се съблюдават минималните количества за 
поръчка и се вземат предвид по-дългите срокове за 
доставка, можем да доставим нашите продукти и с 
много други различни цветове и видове покрития. 
Просто се обърнете към нас!

Можете да избирате от следните  
специални покрития:
• Цветни тонове по избор от системата RAL
• Металик-бои Pladur
• 3-слойни лакове с перлен ефект с  

променящо се цветово въздействие
• Хармонично съчетаната система  

ReflectionsOne®
• Натуралистично въздействащата повърхност 

ReflectionsCinc® 
• Индивидуални специални щампи в  

2-цветна система
• Полупрозрачна цветност с ReflectionsLume®
• Матови слоеве за фасадни елементи
• Бои Wrinkle с малък гланц за пòкривни панели
• Agrotec – специални покрития за съвременното 

селско стопанство
• Antigraffiti-покрития
• Антикондензатни покрития
• Звукоизолационни покрития

Също и въпрос на цвят
Мостри на цветовете

RAL 1002	 Пясъчножълто RAL 5002	 Син ултрамарин

RAL 6011	 Резеда RAL 9001	 Кремаво бяло

RAL 1015	 Слонова кост RAL 5009	 Синьо (лазурит)

RAL 7016	 Сиво антрацит RAL 9002	 Сивобяло

RAL 1021	 Жълто (рапица) RAL 5010                                     Синьо (тинтява)

RAL 7032	 Сиво RAL 9006	 Бял алуминий

RAL 3000	 Огненочервено RAL 5012	 Светлосиньо

RAL 7035	 Светлосиво RAL 9007	 Сив алуминий

RAL 3009	 Оксидночервено RAL 6005	 Зелено (мъх)

RAL 8014	 Кафяво сепия RAL 9010	 Чисто бяло
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Натуралистични щампи ReflectionsCinc® (hope 3 C)

Чисто метална повърхност с покритие Al-Zn: Galvalume®

Полупрозрачни цветни възможности с ReflectionsLume®

Стандартни цветни тонове и специални лакове
Иновация от завода

ReflectionsCinc® (Пример soft 3 C)

ReflectionsCinc® (Пример soft 3 C)

Преливащи лакове с перлен ефект (Пример червено-златисто)
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WP 18/76
DB: 1064

HP 35/207
DB: 1035

HP 41/160
HP 41s/160
HP 41B/160
DB: 960

HP 107/250
DB: 730
HP 107B/250
DB: 750

HP 150/280
DB: 840

HK 100/600

HPL 200

ПЛОСКИ ЛАМАРИНИ
0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
3,00

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

собств.
Тегло

kg/m2

5,92
7,05
8,27
9,40

HP 40/183
DB: 915

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

9,00
10,50
9,40

11,03
12,53
  9,80
11,50
13,07
16,33
10,00
11,97
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11,73
13,33
16,67
20,00
10,71
12,57
14,30
17,86
21,43

0,75
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HPL 300
HPL 400
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Системи покрития PLADUR®
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СТАНДАРТНИ ЦВЕТНИ ТОНОВЕ ЗА ТИПОВЕ ПРОФИЛИ АВСТРИЙСКО ПРОИЗВОДСТВО
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Hoesch Bausysteme GmbH
Вашият отговорен партньор за контакт за покривни,
стенни и таванни метални елементи

Hoesch Bausysteme GmbH,
Представителство България  
c/o ThyssenKrupp Mannex GmbH
68 Janko Sakazov Blvd., FL.3
BG 1504 Sofia
Tel. +359 (2) / 943 17 77
Fax +359 (2) / 946 10 28
E-Mail: bulgaria@hoesch.at
Internet: www.hoesch-bg.com  
 
 
Hoesch Bausysteme GmbH,
Седалище на фирмата 
Австрия  
Tenschertstraße 3
1230 Wien
Tel. +43 (0)1 / 615 46 40
Fax +43 (0)1 / 615 46 30
E-Mail: office@hoesch.at
Internet: www.hoesch.at

ThyssenKrupp stavebni systémy s.r.o.
Чешка република, Хрудим 
Mestsky Park C. 274
CZ 53701 Chrudim
Tel. +420 (469) / 623 134
Fax +420 (469) / 623 135
E-Mail: office@tk-hoesch.cz
Internet: www.tk-hoesch.cz

ThyssenKrupp Épitő elemek Kft.
Унгария, Будапеща 
Timár u. 20
H 1034 Budapest
Tel. +36 (1) / 437 00 14
Fax +36 (1) / 437 00 13
E-Mail: office@tk-hoesch.hu
Internet: www.tk-hoesch.hu

ThyssenKrupp Sisteme pentru Constructii S.R.L.
Румъния, Букурещ 
Str. Sandu-Aldea Constantin 94
RO 012064 Bucuresti
Tel. +40 (21) / 319 24 16
Fax +40 (21) / 319 24 25
E-Mail: office@tk-hoesch.ro
Internet: www.tk-hoesch.ro

ThyssenKrupp gradjevinski elementi d.o.o.
Хърватия, Загреб
Kovinska 4 a
HR 10000 Zagreb
Tel. +385 (1) / 4673 727
Fax +385 (1) / 4673 295
E-Mail: info@tk-hoesch.hr
Internet: www.tk-hoesch.hr

Hoesch Bausysteme GmbH, o.z
Представителство Словакия
Bajkalská ul. 25
SK 82718 Bratislava
Tel. +421 (2) / 582 33 352
Fax +421 (2) / 582 33 359
E-Mail: office@tk-hoesch.sk
Internet: www.tk-hoesch.sk
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